
Legierungen Indikation* Typ Farbe ICS Schmelzintervall Gießtemperatur Dichte E-Modul Laserdraht Einbettmassen Vorwärmtemperatur Sandstrahlen WAK-Wert Legierungen

  Au         Pt       Pd Ag Ir Cu Zn Sn In Ga Sonstige g/cm² °C g/cm² k (MPa) s (MPa) k s k s GPa Vor    Nach °C °C Min. °C   Min. µm/m-K

Olympia
® 1, 2, 4, 5, 7 IV White 51,50 - 38,40 - - - - - 8,50 1,50 Ru (< 1) 1180-1300 1450 14,40 550 - 30 - 250 - 124 LWT52SF OlympiaPre   22-750 P1 815 650-1010 0 Nein - - 13,8-14,1 Olympia

®

PTM 45
® 1, 2, 4, 5, 7 IV White 45,00 - 40,00 4,90 - - - - 8,50 1,50 Ru (< 1) 1190-1290 1370 13,50 531 572 24 20 220 240 114 LWT52SF OlympiaPre   22-751 P1 815 650-1010 0 Nein 550 15 14,1-14,3 PTM 45

®

Jel
®
15 1, 2, 3, 5, 7 IV White 15,00 - 52,20 21,50 - - - 4,00 6,00 1,00 Ru (< 1) 1160-1290 1400 11,60 575 681 18 10 240 290 130 LWL58 OlympiaPre   Alboro LF P 815 650-1010 5 Ja 600 15 14,5-14,7 Jel

®
15

k= Zustand nach Keramikbrand, s= selbst ausgehärtet, v= vergütet

Indikation* Klassifiziert nach ADA und dem Identalloy Klassifizierungssystem für Dentallegierungen:

7 Implantate

8 Inlays Enthalten >60% Edelmetalle (Au+Pt+Pd) und Gold (Au) >40%

9 Onlays

10 Modellgußprothesen Enthalten >25% Edelmetalle (Au+Pt+Rd) 

Dehngrenze Bruchdehnung

Goldreduzierte Aufbrennlegierungen

Legierungsbestandteile /Massenanteile in % Vickers-Härte Lote Oxidierung Vergüten

11 Empfohlen für hochexpandierende 

niedrigschmelzende Keramiken6 Verblendkronen

1 Einflächenfüllung 

2 Einzel- und 3/4-Kronen

3 Brücken mit kleinen Spannweiten

4 Brücken jeder Spannweite

5 Teleskopkronen, Geschiebe und Stege


