
DISCOS DE FRESADO 
DE METALES 
NO PRECIOSOS

Las mismas aleaciones dentales probadas con éxito en la 
técnicas dentales tradicionales también estàn disponibles 
ahora como discos de fresado. 

Los mismos componentes de las aleaciones y las mismas 
composiciones químicas con sus excelentes propiedades 
de procesamiento permiten al usuario seguir con el mismo 
sistema de trabajo y alcanzar los mismos niveles de calidad.

DISCOS DE FRESADO EN TITANIO
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 STARBOND TI4 DISC  
Disco de fresado fabricado en titanio puro (grado 4) con mayor 
contenido de oxígeno. 

 Ű Cumplen con la norma ISO 5832-2 y ASTM F67 
 Ű Composición en porcentaje por masa: 

Ti: >99% N,C,H,Fe,O: <1%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Ideal para la fabricación de superestructuras, barras, pilares y 

prótesis dentales parciales
 Ű Resultados de corte perfectos
 Ű Excelente adhesión con cerámicas para titanio
 Ű Biocompatible
 Ű Sumamente resistente a la corrosión
 Ű Especialmente agradable para el paciente debido a la baja 

conductividad térmica

 STARBOND TI5 DISC  
Disco de fresado fabricado con aleación de titanio de grado 5 
«ELI» (Intersticial extra bajo) TiAl6V4.

 Ű Cumplen con la norma ISO 5832-3 y ASTM F136 
 Ű Composición en porcentaje por masa: 

Ti: 89,4% Al: 6,2% V: 4% N,C,H,Fe,O: <0,4%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Propiedades mecánicas ideales
 Ű Excelente adhesión con cerámicas para titanio
 Ű Biocompatible
 Ű Sumamente resistente a la corrosión
 Ű Especialmente agradable para el paciente debido a la baja 

conductividad térmica
 Ű Especialmente apto para restauraciones apoyadas  

en implantes, superestructuras, barras y pilares

TAMAÑOS BORDE REF

8mm x 98,3mm

con borde

135508

10mm x 98,3mm 135510

12mm x 98,3mm 135512

13,5mm x 98,3mm 135513

15mm x 98,3mm 135515

16mm x 98,3mm 135516

18mm x 98,3mm 135518

25mm x 98,3mm 135525

30mm x 98,3mm 135530

8mm x 99,5mm 

sin borde

135008

10mm x 99,5mm 135010

12mm x 99,5mm 135012

14mm x 99,5mm 135013

15mm x 99,5mm 135015

16mm x 99,5mm 135016

18mm x 99,5mm 135018

25mm x 99,5mm 135025

30mm x 99,5mm 135030

TAMAÑOS BORDE REF

8mm x 98,3mm

con borde

136508

10mm x 98,3mm 136510

12mm x 98,3mm 136512

13,5mm x 98,3mm 136513

15mm x 98,3mm 136515

16mm x 98,3mm 136516

18mm x 98,3mm 136518

25mm x 98,3mm 136525

30mm x 98,3mm 136530

8mm x 99,5mm 

sin borde

136008

10mm x 99,5mm 136010

12mm x 99,5mm 136012

14mm x 99,5mm 136013

15mm x 99,5mm 136015

16mm x 99,5mm 136016

18mm x 99,5mm 136018

25mm x 99,5mm 136025

30mm x 99,5mm 136030

PROPIEDADES TÉCNICAS: 

Límite de elasticidad 504MPa Densidad  4,5g/cm³

Tensión de rotura  599MPa Interv. de fusión 1645-1660°C

Extensión 23,5% CDT (20-600 °C) 9,7 x 10-6 K-1

Dureza Vickers >200HV5/30 Tipo (DIN EN ISO 22674) 4

PROPIEDADES TÉCNICAS: 

Límite de elasticidad 837MPa Densidad  4,4g/cm³

Tensión de rotura  921MPa Interv. de fusión 1640-1650°C

Extensión 15% CDT (20-600 °C) 10,3 x 10-6 K-1

Dureza Vickers 330HV5/30 Tipo (DIN EN ISO 22674) 4

S&S Scheftner GmbH
Dekan-Laist-Straße 52 
55129 Mainz / Germany

Tel.:  +49 (0) 61 31-94 71 40
Fax:  +49 (0) 61 31 -94 71 440

E-Mail: service@scheftner.dental 
online: www.scheftner.dentalES
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DISCOS DE FRESADO EN COCR DISCOS DE FRESADO DE COCR
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 STARBOND EASY DISC 
Disco de fresado de CoCrW excelente para la fabricación de co-
ronas, puentes, marcos, telescopios, barras, accesorios, superest-
ructuras apoyadas en implantes y pilares. 
Starbond Easy Disc se basa en una probada aleación de cocción 
ya usada en la técnica de moldeo convencional.

 Ű Sin níquel, berilio, plomo ni cadmio
 Ű Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 22674
 Ű Composición en porcentaje por masa: 

Co: 61% Cr: 27,5% W: 8,5% Si: 1,6% C,Mn,Fe: <1%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Dureza media de 289 HV 10
 Ű Adhesión metal-cerámica excelente
 Ű Biocompatible
 Ű Soldable con láser
 Ű Para fresado en seco y en húmedo

TAMAÑOS BORDE REF

8mm x 98,3mm

con borde

140508

10mm x 98,3mm 140510

12mm x 98,3mm 140512

13,5mm x 98,3mm 140513

15mm x 98,3mm 140515

16mm x 98,3mm 140516

18mm x 98,3mm 140518

20mm x 98,3mm 140520

25mm x 98,3mm 140525

30mm x 98,3mm 140530

8mm x 99,5mm 

sin borde

140008

10mm x 99,5mm 140010

12mm x 99,5mm 140012

14mm x 99,5mm 140013

15mm x 99,5mm 140015

16mm x 99,5mm 140016

18mm x 99,5mm 140018

20mm x 99,5mm 140020

25mm x 99,5mm 140025

30mm x 99,5mm 140030

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Límite de elasticidad 416MPa Densidad 8,6g/cm³

Tensión de rotura  663MPa CDT (20-500°C) 14,3 x 10-6 K-1 

Extensión 18% CDT (20-600 °C) 14,6 x 10-6 K-1

Módulo elástico 191GPa Soldable con láser Si

Dureza Vickers 289 HV 10 Tipo (DIN EN ISO 22674) 4

 MOGUCERA C DISC
Disco de fresado de CoCrMo con excelentes propiedades para la 
fabricación de coronas, puentes, marcos, telescopios, barras, acce-
sorios, superestructuras apoyadas en implantes y pilares. 
MoguCera C Disc se basa en una aleación cerámica no preciosa ya 
usada en la tecnología de moldeo convencional. 

 Ű Sin níquel, berilio, plomo ni cadmio
 Ű Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 22674 
 Ű Composición en porcentaje por masa: 

Co: 65% Cr: 28% Mo: 5% C,Si,Nb,Mn,Fe: <1%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Durezza media di 288 HV 10
 Ű Adhesión metal-cerámica excelente
 Ű Biocompatible
 Ű Resulta fácil de trabajar y de pulir
 Ű Soldable con láser
 Ű Apto para fresado en seco y húmedo

 STARBOND COS DISC BASIC
Disco de fresado de CoCrWMo de nuestra probada y exitosa 
línea de productos Starbond CoS. Este producto de gama alta 
está específicamente diseñado para unidades de fresado indust-
rial y es especialmente adecuado para la fabricación de coronas, 
puentes, marcos, telescopios, barras, accesorios, superestruc-
turas apoyadas en implantes y pilares.

 Ű Sin níquel, berilio, plomo ni cadmio
 Ű Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 22674
 Ű  Composición en porcentaje por masa: 

Co: 59% Cr: 25% W: 9,5% Mo: 3,5% Si: 1% C,Fe,Mn,N: <1%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Un excelente CDT de 14,2 garantiza la máxima flexibilidad 

en la selección cerámica
 Ű No se necesita fase de enfriamiento, dependiendo de  

las cerámicas
 Ű Soldable con láser
 Ű Para fresado en seco y en húmedo

TAMAÑOS BORDE REF

8mm x 98,3mm

con borde

138108

10mm x 98,3mm 138110

12mm x 98,3mm 138112

13,5mm x 98,3mm 138113

15mm x 98,3mm 138115

16mm x 98,3mm 138116

18mm x 98,3mm 138118

20mm x 98,3mm 138120

25mm x 98,3mm 138125

30mm x 98,3mm 138130

8mm x 99,5mm 

sin borde

138008

10mm x 99,5mm 138010

12mm x 99,5mm 138012

14mm x 99,5mm 138013

15mm x 99,5mm 138015

16mm x 99,5mm 138016

18mm x 99,5mm 138018

20mm x 99,5mm 138020

25mm x 99,5mm 138025

30mm x 99,5mm 138030

TAMAÑOS BORDE REF

8mm x 98,3mm

con borde

133514

10mm x 98,3mm 133516

12mm x 98,3mm 133513

13,5mm x 98,3mm 133511

15mm x 98,3mm 133517

16mm x 98,3mm 133518

18mm x 98,3mm 133512

25mm x 98,3mm 133525

30mm x 98,3mm 133530

8mm x 99,5mm 

sin borde

133504

10mm x 99,5mm 133506

12mm x 99,5mm 133503

14mm x 99,5mm 133501

15mm x 99,5mm 133507

16mm x 99,5mm 133508

18mm x 99,5mm 133502

25mm x 99,5mm 133509

30mm x 99,5mm 133510

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Límite de elasticidad 441MPa Densidad   8,8g/cm³

Tensión de rotura  639MPa CDT (20-500°C) 13,9 x 10-6 K-1 

Extensión 14% CDT (20-600 °C) 14,2 x 10-6 K-1

Módulo elástico 235GPa Soldable con láser Si

Dureza Vickers 281 HV 10 Tipo (DIN EN ISO 22674) 4

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Límite de elasticidad 413MPa Densidad   8,3g/cm³

Tensión de rotura  597MPa CDT (20-500°C) 14,5 x 10-6 K-1 

Extensión 12% CDT (20-600 °C) 14,8 x 10-6 K-1

Módulo elástico 206GPa Soldable con láser Si

Dureza Vickers 288 HV 10 Tipo (DIN EN ISO 22674) 4

 FUSIONIS DISC 
Disco de fresado de CoCrMo para la fabricación de prótesis 
fijas y removibles. Las propiedades de aleación, la calidad y los 
excelentes resultados de fresado hacen que el Fusionis Disc sea 
el material de referencia, ideal para la fabricación exclusiva de 
prótesis dentales parciales extraíbles con cierres y retenedores, 
prótesis dentales telescópicas, barras y accesorios en procesos 
CAD/CAM.  
 Ű Sin níquel, berilio, plomo ni cadmio
 Ű Tipo 4 conforme a DIN EN ISO 22674
 Ű Composición en porcentaje por masa: 

Co: 63% Cr: 29% Mo: 5% C,Si,Nb,Mn,Fe: <1%

VENTAJAS PARA USUARIOS:
 Ű Excelente maquinabilidad, proceso validado
 Ű Propiedades mecánicas ideales
 Ű Dureza media de 290 HV 10
 Ű Sumamente resistente a la corrosión y biocompatible
 Ű Excelente capacidad de pulido y fácil de usar
 Ű Soldable con láser

TAMAÑOS BORDE REF

18mm x 98,3mm
con borde

141118

25mm x 98,3mm 141125

18mm x 99,5mm
sin borde

141018

25mm x 99,5mm 141025

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Límite de elasticidad 420MPa Dureza Vickers 290 HV 10

Tensión de rotura  650MPa Densidad  8,3g/cm³

Extensión 10% Soldable con láser Si

Módulo elástico 210GPa Tipo (DIN EN ISO 22674) 4


